
DALI ONYX
Ficha Técnica



Ónix Dalí presenta una asombrosa mezcla de colores 

cálidos. Si se realiza el corte del bloque en el sentido de 

la veta, se extrae partido estético de la estratificación de 

sus sedimentos. Adicionalmente, dicho corte transversal 

potencia la translucidez de la piedra, convirtiéndola en 

una candidata ideal para proyectos de piedra natural con 

retroiluminados.

La espectacularidad de Ónix Dalí radica en el dinamismo 

de sus vetas y en la vivacidad de sus colores. Los 

tonos coralinos, calabazas y anaranjados se alternan 

puntualmente con líneas grisáceas y de color marfil.

La exuberancia de Ónix Dalí lo convierte en protagonista 

de proyectos premium de gran formato que emplean 

la técnica del bookmatch. Arquitectos y diseñadores lo 

utilizan en interiores únicos que buscan la singularidad y 

la diferenciación.

O N Y X  D A L Í

P R O P I E DA D E S  F Í S I C O  M E C Á N I CA S

C O L E C C I Ó N  D E  P I E D R A  N A T U R A L

PROPIEDADES

Absoción de Agua

Resistencia a la Flexión

Densidad Aparente

Resistencia a la Compresión

UNE EN 13755

UNE EN 12372

UNE EN 1936

UNE EN 1926

0,16%

19,4 Mpa

2,70 g/cm3

96,7 Mpa

ÉSTANDAR VALOR

U S O S  R E C O M E N D A D O S

Revestimientos Interiores

Revestimientos Exteriores

Pavimentos Interiores

Pavimentos Exteriores

Encimeras

Otros

RESIDENCIAL COMERCIAL

CONSULTAR

CONSULTAR CONSULTAR

CONSULTAR CONSULTAR

CONSULTAR CONSULTAR

CONSULTARCONSULTAR

CONSULTAR

TA M A Ñ O S

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El

grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es

240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-

EN 1341.

Acabados Standard: P U L I D O D O M U SA P O M A Z A D O A R E N A D O

*CONSULTAR: El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

Los datos técnicos reflejados en este documento se han establecido a partir de uno o varios ensayos normalizados. 

Los valores podrían oscilar en pruebas posteriores debido a la variabilidad intrínseca de la piedra natural.
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